パソコンに LAN ポード/力ードを取 y 付けます 



AirStation に接続するバソコンに、 LAN ボード/力ードを取り付けます。 

この章では、無線 LAN 力ード [WLI-PCM-L11G] の取り付け方法を例に説明します。 

AirStation とパソコンを LAN ケーブルで接続する場合は、お持ちの LAN ボードをお使いいた 
だけます。お持ちの LAN ボードのマニュアルを参照して、パソコンへの取り付けとドライバ 
のインストールを行ってください。 

WindowsNT 4_0をお使いの方は、本製品付属の AirNavigator CD に収録されている、オンラ 
インガイドをご覧ください。 



取り付け前の確認 . 56 

無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け . 66 

無線 LAN 力ード/アダプタのドライバの 
インスト——ノレ . 70 
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取り付け前の確認 

バソコンに LAN ボード/力ードを取り付ける前に、以下の 
事項を確認してください。 

「 LAN ボード/力ードの種類の確認」56ページ 

「 PC 力ードドライバの確認」58ページ 
無線 LAN 力ードをお使いの方のみ、ご覧くださ 
い。 

「 USB ポートの確認」60ぺ _ ジ 

USB 対応の無線 LAN アダプタを使用する場 

合のみご覧ください。 

「 AirNavigatorCD の内容のコピー」63ぺージ 
PC 力ードスロットが1つだけのパソコンをお使 
いの方のみ、ご覧ください。 

rCyberTrio - NX の設定」65ページ 

NEC 製 PC 98- NX シリーズをお使いの方のみ、ご 

覧ください。 
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LAN ポード/カードの種類の確認 


お使いになる LAN ボード/力ードの種類を確認してくださ 
い0 

お使いの機種により、以下のように取り付けてください。 


WLI-PCM-L11/WLI-PCM-S11/WLI-PCM- 
L 11 G をお使いの場合 

① 無線 LAN 力ードを取り付けます。 

「無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け」66ぺ一 

② 無線 LAN 力ードドライバをインストールします。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
I -ル」70ぺージ 






WLI-PCI-L11/WLI-ISA-L11 をお使いの場合 

デスクトップパソコンなどに pc 力ードスロットが付いて 
いない場合は、以下のいずれかのバスアダプタを取り付け 
て、バスアダプタのドライバをインストールしてくださ 
し、。設定方法は、バスアダプタのマニュアルを参照してく 
ださい。 

• ISA バスアダプタ（弊社製 WLMSA-OP) 

• PCI バスアダプタ（弊社製 WLI-PCI- 〇 P) 


WLI-PCI-OP を Windows 2000のパソコンでお使 
いになる場合、ドライバは 「BUFFAL 〇 WLI-PCI-OP 
PCI Bridge」 をお使いください。 

標準で組み込まれる 「Ricoh R/RL/RT/RC/5C475 (E) , 
R5C520 or Compatible CardBus Controller」 は使用でき 
ません。 


① バスアダプタを取り付けます。 

お使いのバスアダプタのマニュアルへ 

② 無線 LAN 力ー ドを取り付けます。 

「無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け」66ぺ_ 


取り付け前の確認 


③無線 LAN 力ードドライバをインストールします。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜ール」70ぺージ 


WLI-USB-L11/WLI-USB-L1 1 G をお使いの 
場合 

① 無線 LAN アダプタを取り付けます。 

「無線 LAN アダプタの取り付け」69ページ 

② 無線 LAN アダプタのドライバをインストールします。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
I-ル」70ぺージ 


上記以外の弊社製無線 LAN カードや有線 
(LAN ケーブル）接続用の LAN ボード / 
カードをお使いの場合 

お使いの LAN ボード/力ードのマニユアルを参照して〈だ 
さい0 
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PC カードドライバの確認（無線 LAN 
カードをお使いの方のみ〉 


無線 LAN 力ードをお使いになる場合にのみご覧くださし、。 

バソコンに PC 力ードドライバが正しくインストールされ 
ていることを確認します。 

Windows Me /98/95 

Windows Me/98/95 をお使いの場合は、以下の手順で確認 
します。 


1- デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 



①右クリック 


■②クリック 
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2. PCMCIA ソケツトの下のアイコンを確認し 
ます。 


■①クリック 

■② [+] の場合はク 
リック 

③ x または！が付いて 
いないことを確認 
します。 

アイコンの名称は、 
パソコンによって 
異なります。 

Xや！が付いていないことを確認したら、 [OK] 
ボタンをクリックして画面を閉じます。続いて 
無線 LAN 力ードの取り付けに進んでください。 
「無線 LAN 力- ド/アダプタの取り付け」66ペー 


Xまたは！が付いている場合は、パソコンのマニュア 
ルを参照するか、パソコンのメーカーにお問い合わせ 
ください。 


C 

T 


I 


0 


?Ei€ T, u 





































Windows 2000 

Windows 2000をお使いの場合は、以下の手順で確認しま 
す0 


1- デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 



取り付け前の確認 


2. デバイスマネージャを起動します。 



■①クリック 


■©クリック 
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3. PCMCIA アダプタの下のアイコンを確認し 
ます。 


) DVD/CD-ROM ドライブ 
JIDE ATA/ATAPI コントローラ 


Texas Instruments PCI-1211 CardBus Controller 

卜 cffillOD (Uniuci^lQeiial DuJ g^l'B j . 

キーボード 


—① [+] の場合はク 
リック 

) —② x または！が付いて 
いないことを確認し 


ます。 


アイコンの名称は、 
パソコンによって異 
なります。 


x や！が付いていないことを確認したら、次に 
無線 LAN 力ードの取り付けに進んでください。 
「無線 LAN 力ード/アダプタの取り付け」66ぺ_ 


Xまたは！が付いている場合は、パソコンのマニュアルを 
參照するか、パソコンのメーカーにお問い合わせくださ 
い0 
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USB ポートの確認(無線 LAN アダプ 
夕をお使いの方のみ） 


無線 LAN アダプタをお使いの方のみご覧ください。 

無線 LAN アダプタを取り付けるパソコンの USB ポートが 
正常に動作していることを、次の手順で確認してくださ 
い。 

Windows Me /98 の場合 

1- デスクトツプ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 

①右クリック 


■©クリック 

















2. [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] 
の下のアイコンに X がついていないことを 
確認します。 



x がついていなければ、 USB ポートは正常に動作して 
います。 


取り付け前の確認 

< USB ポートが正常に動作していない場合》 

x がついているときは、次の手順を行って、 USB ポートの 
設定を変更してください。次の手順を行っても x が表示さ 
れる場合は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせく 
ださい。 



1 - X がついているアイコンをクリックし、[プ 
ロパテイ]ボタンをクリックします。 


2. [デバイスの使用]の「このハードウェアプ 
ロファイルて使用不可にする」のチェック 
ボックスをクリックして、チェックマーク 
を消します。 

3. [ OK ] をクリックします。 



^ [ユニバーサルバスコン ト ローラ] が表示されて 
いないときは、 BIOS で USB ポートが無効に設定され 
ています。設定を変更し、有効にしてください。設定方 
法は、お使いの パソコン メーカーにお問い合わせくださ 
い0 
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Windows 2000の場合 

1- デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 

■①右クリック 


■©クリック 

2. デバイスマネージャを起動します。 



■①クリック 


■©クリック 
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3. [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] 
の中に表示されるアイコンに x がついてい 
ない C とを確認します。 



■① [+] の場合 
はクリック 


•②確認 


^表示されるユニバーサルシリアルバスコントロー 
ラの名称は、パソコンの機種によって異なります。 


x がついていなければ、 USB ポートは正常に動作して 
います。 


















































< USB ポートが正常に動作していない場合》 

x がついているときは、次の手順を行って、 USB ポートの 
設定を変更してください。次の手順を行っても x が表示さ 
れる場合は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせく 
ださい。 

1- X がついているアイコンに力ーソルをあわ 
せ、右ボタンでクリックします。 

2. [有効]をクリックします。 


^ [ユニバーサル シリアル バスコン トロー ラ] が表 
示されていないときは、 BIOS で USB ポートが無効に 
設定されています。設定を変更し、有効にしてくださ 
い。設定方法は、お使いの パソコン メーカーにお問い合 
わせください。 


取り付け前の確認 


AirNavigalor CD の内容のコピー 


ノートパソコンに無線 LAN 力ードを取り付ける場合は、 
PC 力ー ドスロットの確認をしてください。 

USB 接続の無線アダプタや有線の LAN ボード/力ードを 
お使いの方は、 PC 力ードスロットの確認は不要です。 

AirStation を設定するとき、無線 LAN 力ードを接続した状 
態で CD-ROM ドライブも使用します。 

PC 力ードスロットが1つしかなく、 CD-ROM ドライブと 
無線 LAN 力ードを同時に使用できないノー トパソコンの 
場合は、無線 LAN 力ードを取り付ける前に、 AirStation 付 
属の CD-ROM の内容を、ハードディスクにコピーしてお 
きます。 


以下の手順に従ってください。 

1- パソコンに CD - ROM ドライブを取り付けま 
す。 

2. CD - ROM ドライブに、 AirStation 付属の 
AirNavigator CD をセツトします。 

[AirNavigator] の画面が表示されたら、[終了]ボタ 
ンをクリックして閉じてください。 
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3. デスクトップの[マイコンピュータ]を起 
動して、 CD - ROM ドライブを開きます。 



■①右クリック 


■©クリック 


4. 再度、デスクトップの[マイコンピュータ] 
を起動して、ハードディスクドライブ 
(例： C ドライブ）を開きます。 

5-[ファイル]—[新規作成]—[フオルダ] 
を選択して、新規フォルダ（例： airnavi ) 
を作成します。 
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6. 手順5て作成したフォルダに 、 AirNaviga 
tor CD に収録されているフアイルをすべて 
コピーします。 

①[編集]メニューの[すべて選択]を 
クリックして、全ファイル選択 

-②ドラッグして コピー 



AirStation の設定で 、 AirStation 付属の AirNavigator CD を 
使うときは、 CD を使う代わりに、上記でハードディスク 
にコピーしたファイルを使用してください。 















































CyberTrio_NX の設定 （ NECPC 98- 
NX シリーズをお使いの方のみ） 


NEC 製 PC 98 -NX シリーズをお使いの場合のみご覧くださ 
い。 

CyberTrio-NX がインストールされている場合は、パソコン 
のマニュアルを参照して、 CyberTrio-NX をアドバンスト 
モードに設定してください。 

アドバンストモード以外に設定されていると、無線 LAN 
力ードのドライバが正常にインストールされないことが 
あります。 

CyberTrio-NX がインストールされているかどうかは、タス 
クバーのインジケータで確認します。 CyberTrio-NX のイン 
ジケータが表示されていたら、 CyberTrio-NX がインス!^ — 
ルされています。 

※ CyberTrio-NX は、パソコンを使う人ごとに、 Windows 
の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定するため 
の機能です。 


取り付け前の確認 
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無線 LAN カード/アダプタの取り付け 


無線 LAN 力ードの取り付け 


パソコンに、 無線 LAN 力ード [ WLI - PCM - L 11 G ] を 取り 
付ける方法を例に説明します。 


/K • 無線 LAN 力ードの破損を防ぐため、無線 LAN 
力ードをスロットに揷入するときは、力ード 
に衝撃を与えないようにしてください。また、 
コネクタの向きに注意してください。 

• パワーマネジメント*彳機能のあるパソコンを 
お使いの場合は、パワーマネジメント機能を 
OFF にしてください。 

パワーマネジメントが働くと、無線 LAN カー 
ドが使用できません。 


*1 .パソコンの未使用状態が一定時間続くと、パソコン 
の電源をオフにする機能。 


66 


^ -パソコンや周辺機器の取り扱いは、それぞれ 
の機器に付属のマニュアルに記載されている 
方法で行ってください。 

• pc 力ードスロットのチリ、ホコリなどは取り 
除いてください。 

• 無線 LAN 力ードのコネクタ部分には手を触れ 
ないでください。 

• Windows Me /98/95/2000 は、バソコンの電源 
が〇 N の状態で、無線 LAN 力ードを取り付け 
ることができます。 

( WindowsNT 4.0 をお使いの場合は、パソコン 
の電源を OFF にしてから、無線 LAN 力ード 
を取り付けてください。） 


USB ポートに取り付けるタイプの無線 LAN アダ 
プタをお使いの場合は、以下のページを参照し 
てください。 

「無線 LAN アダプタの取り付け」69ページ 












ノートパソコンへの取り付け 


^ PC 力ードスロットを上下2つ装備しているパソ 
コンの場合は、無線 LAN 力ードを上のスロットに挿入 
してください。 

下のスロットに取り付けると、無線 LAN 力ードのアン 
テナ部分が邪魔をして、上のスロットに他の PC 力ード 
が揷入できなくなることがあります。 


パソコンの PC 力ードスロットに、無線 LAN 力ードを揷 
入します。奥までしっかり差し込んでください。 



PC 力ードス ロッ トが1つだけのノー ト パソコン 
に無線 LAN 力ードを取り付ける場合は、あらか 
じめ、 AirNavigatorCD の内容をハードディスク 
にコピーして おいてください。 

「 AirNavigatorCD の内容のコピー」63ぺージ 


無線 LAN 力ー ド/アダプタの取り付け 


無線 LAN 力ードを差し込むと、パソコンの画面にドライ 
バインストールの画面が表示されますので、引き続き、無 
線 LAN 力ードドライバをインストールします。以下のベー 
ジに進んでください。 

Windows 98/95をお使いの場合は、 Windows の CD 
を用意しておいてください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
I -ル」70ぺージ 
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デスクトツプパソコンへの取り付け 

パソコンに取り付けた、 ISA / PCI バスアダプタの PC 力一 
ドスロットに、無線 LAN 力ードを揷入します。奥までしつ 
かり差し込んでください。 


A \ 無線 LAN カードの破損を防ぐため、無線 LAN 
力ードをスロットに挿入するときは、力ードに衝撃を与 
えないようにしてください。また、コネクタの向きに注 
意してください。 
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無線 LAN 力ードを差し込むと、パソコンの画面にドライ 
バインストールの画面が表示されますので、引き続き、無 
線 LAN 力ードドライバをインストールします。以下のベー 
ジに進んでください。 

Windows 98/95をお使いの場合は、 Windows の CD 
を用意しておいてください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
I -ル」70ぺージ 














無線 LAN アダプタの取り付け 


パソコンに無線 LAN アダプタ [ WLI - USB - L 11 G ] を取り付 
ける方法を例に、説明します。 

無線 LAN アダプタは、パソコンの電源を〇 N にした状態 
で抜き差しができます。 


5^取り付け時の注意 

• パソコンや周辺機器の取り扱いは、それぞれ 
の機器に付属のマニュアルに記載されている 
方法で行ってください。 

• 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除い 
てください。 

• 無線 LAN アダプタおよび付属の USB ケーブ 
ルのコネクタ部分には手を触れないでくださ 
い。 

• 無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けると 
きは、コネクタの向きに注意してください。 
無理に押し込むとコネクタが破損する恐れが 
あります。 


無線 LAN 力ー ド/アダプタの取り付け 


次の方法に従ってください。 


付属の USB ケーブルの正 
方形のコネクタ （ B タイプ） 
を無線 LAN アダプタの 
USB ポートに接続します。 


2付属の USB ケーブ 
ルの長方形のコネ 
クタ （ A タイプ）をパ 
ソコ ンの USB ポー 
卜に接続します。 



無線 LAN 
アダプタ 


付属の USB ケーブル 


別売の USB ケーブルを使用する場合は、ケーブ 
ル長が 5 m 以内のもの （ USB 規格 Revisionl .1) を使用 
してください。 
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無線 LAN カード/アダプタのドライバのインストール 


無線 LAN 力ード/アダプタを取り付けたら、パソコンに無 
線 LAN 力ード/アダプタのドライバをインストールします。 


^無線 LAN 力ード/アダプタのドライバをインス 
卜ールする前に、 AirStation 付属の AirNavigator CD を 
用意しておいてください。 


Windows によって、設定のしかたが異なります。 
お使いの Windows の説明を参照し、設定してくださし、。 

な 「Windows Me」 70ぺージ 
「Windows 98」74ぺージ 

「Windows 95 (パージョン 4.00.950 B /4.00.950 C )」 
80ページ 

rWindows 95 (バージョン4.00 .950/4.00.950 a )」 
85ページ 

「Windows 2000」89ページ 



無線 LAN カード/アダプタのドライバのイ 
ンストール 

1. パソコンの電源が OFF の場合は、電源を ON 
にしてください。 
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2. 無線 LAN 力ード/アダプタを差し込むと、以 
下の画面が表示されますの T , 次へ進みま 
す0 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 

——① feM 吏いの舞鲭 LAN 力ー ド/アダプタが 



(2) Ai「Station 付属の [AirNavigator CD ] を CD-ROM ドラ 
イブにセットして、クリック 

[AirNavigator CD ] を CD - ROM ドライブにセットする 
と、環境によっては自動的にインストールが始まるこ 
とがあります。 


この画面が表示されないときは、以下のぺ一 
ジをご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されな 
い」193ページ 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


^ WLI - PCM - L 11/- L 11 G をお使いの方は、使用する 
モ _ 卜を選択し本す。 


-PCM-L11G ドライパインストール 


令 


WLI-PCM-L11AVLI-PCM-L11 <3を PCI モードで•使用しますか？ 

•WL 卜 PC 卜 0P で•使用する埸合は「はい」を逞択します 

•ノ-トパリ]ンや WLHS A-OP で•使用 t る塌合は「いいえ」を逞折しま t 


はぃ (Y) 」 C. 胃 W......]] 


I 

WLI - PCI-OP (PCI バスア 
ダプタ）に無線 LAN 力一 
ドを取り付けた場合にク 
リック 


バソコ ンの PC 力ー ドス 
ロツトや WLI - ISA-OP (ISA 
バスアダプタ）に無線 LAN 
カードを取り付けた場合に 
クリック 


WLI - PCM - S 11 をお使いの方で以下の画面が表示 
されたときは、ファイルの場所を指定します。 



① D :¥ PCMS 11 と入力 

( CD - ROM ドライブが D の場合) 















































第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 


WLI - USB - L 11/- L 11 G をお使いの方で、[ほかのド 
ライパの選択]画面が表示された場合は、次の操作を 
行ってから手順3に進んでください。 


剛 flSgHf 删邏 


八ードウ： [ ア用のドライノ邠褀数見つかりました。雪語およびデノ W スが一致するドライノ法逞折して伏さい。 



©クリック 


①1行目に表示されたアダプタ名をクリック 
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3. ドライバのインストールを終了します。 



4. パソコンを再起動します。 



クリック 


これで、無線 LAN 力ード /アダプタのドライバのインス 
卜ールは完了です。 
































無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認 

無線 LAN 力ード/アダプタのドライバが正しく動作してい 
ることを確認します。 

1- デスクトップの[マイコンピュータ]にあ 
る[プロパティ]を起動します。 

_ >-①右クリック 





围く (0 
エクスブ□う凶 
検索©… 


ネットワークドライブの割り当て M.. 

初トワドライブの切断 QL 

シヨ-卜か； vMD 作成@ 

名前 © 変更 (M> 


2. ドライバが表示されていることを確認しま 
す。 

アイコンに！や x が付いていない場合は、正常に動作 
しています。 

表示されるドライバ名は、次の表を参照してくださ 
い0 


①クリック 



② [+] の場合 
はクリック 

③ 確認 


©クリック 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI - PCM - L 11 

MELCO WLI - PCM - L 11 

Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - L 11 G 

BUFFALO WLI - PCM - L 11 G 
Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - S 11 

BUFFALO WLI - PCM - S 11 
Wireless LAN Adapter 

WLI - USB - L 11 

BUFFALO WLI - USB - L 11 
Wireless LAN Adapter 

WLI - USB - L 11 G 

BUFFALO WLI - USB - L 11 G 
Wireless LAN Adapter 



無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 
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アイコンに！や x が付いている場合は、以下の 
ページをご覧ください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのトラブル」192 
へーン 


以上で、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバの確認は終 
了です。 

続いて、以下のページに進んでください。 


「 AirStation を設定します」95ぺージ 
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Windows 98 


無線 LAN カード/アダプタのドライバのイ 
ンス I ^ール 

1■パソコンの電源が OFF の場合は、電源を 
ON にしてください。 

2. 無線 LAN 力ード/アダプタを差し込むと、以 
下の画面が表示されますのて，次へ進みま 
す0 


①お使いの無線 LAN 力ード/アダプタが 
表されます〇 



この画面が表示されないときは、以下のページをご 
覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」193 
へーン 


















3. ドライバの検索方法を選択します。 



■①クリック 


■©クリック 


4. AirStation 付属の [AirNavigator CD ] を 
CD - ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


5. ドライバを検索する場所を指定します。 



①チェック 


②下の表に従つ 
て、該当する 
検索場所を入 
力します。 


-③クリック 



お使いの無線 LAN 力ード 
/アダプタ名 

入力する検索場所 
( CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI - PCM - L 11 

D :¥ PCML 11 

WLI - PCM - L 11 G 

D :¥ PCML 11 

WLI - PCM - S 11 

D :¥ PCMS 11 

WLI - USB - L 11 

D :¥ USBL 11 

WLI - USB - L 11 G 

D :¥ USBL 11 
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6. ドライバの検索を開始します。 



⑦卿力の-ドトラ/ 

イバを確認 


©クリック 


7. WU - PCM - L 11/- L 11 G をお使いの方は、使用 
するモードを選択します。 


WLI - PCM - L 11 / WLI - PCM - L 11 G ドライ ； W ンストール 


/ 7 i \ WL 卜 PCM - L 1 1 / WLI - PCM - L 11 G を PCI モードで•使用しま寸か？ 

• WU - PCK ) P で使用 t る塌合は「はい」を通折します 
^ •ノートパリ]ンや WLHSA - OP で使用する埸合は ru 优」を逞択します 

はぃ ( Y ) 」 W ..... CX . 切 N )....... ]| 


WLI - PCI-OP (PCI バスア 
ダプタ）に無線 LAN 力一 
ドを取り付けた場合にク 
リック 


I 

パソコンの PC 力ードス 
ロットや WLI - ISA-OP (ISA 
バスアダプタ）に無線 LAN 
力ー ドを取り付けた場合に 
クリック 
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^以下の画面が表示されたら、 [0 K ] ボタンをク 
リックしてください。 



■①このデイスクを挿入 




②クリック 


以下の画面が表示されたら、ファイルの場所を指 
定します。 



■©クリック 


① D :¥ WIN 98 と入力 

PC -9821 シリーズをお使いの場合は、 D :¥ WIN 98 N 
と入力 

( CD - ROM ドライブが D の場合） 


















































^以下の画面が表示されたら、 [0 K ] ボタンをク 
リックしてください。 



.①このディスクを挿入 


©クリック 


、 -©クリック 

次に、ファイルの場所を指定します。 


|ファイルのコビー 

クリック 

Ai「Navigator CD 上のファイル /lr. m .i|\ 

wlilll.sys が見つかりませんでした。 

キャンセル| 

AirNavigator CD を逞択したドライプし 
入れて、 [0K] をクリックしてくださ 
い。 

スキップ (s)| 

ファイルのコビー元(の： imw ... | 

(]D:¥PCML11) 


1 

① 次の表を参照して、該当する文字列を入力します。 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

入力する検索場所 
( CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI - PCM - L 11 

D :¥ PCML 11 

WLI - PCM - L 11 G 

D :¥ PCML 11 

WLI - PCM - S 11 

D :¥ PCMS 11 

WLI - USB - L 11 

D :¥ USBL 11 

WLI - USB - L 11 G 

D :¥ USBL 11 



8. ドライバのインストールを終了します。 

CD - ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出 
してください。 



クリック 
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9-パソコンを再起動します。 



10■パソコンにログインします。 


①入力 ②入力 



③クリック 

キャンセルをクリックすると、ネットワー 
クに接続できません。必ず [ OK ] ボタン 
をクリックしてください。 


これで、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜_ルは完了です。 



無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認 

無線 LAN 力ード/アダプタのドライバが正しく動作してい 
ることを確認します。 


1- [スタート]-[設定]-[コントロールパネ 
ル]を選択します。 



2. [システム]アイコンをダブルクリックしま 
す0 



-ダブルクリック 







3. ドライバのアイコンを確認します。 

アイコンに！や x が付いていない場合は、正常に動作 
しています。 

表示されるドライバ名は、次の表を参照してくださ 
い0 



■①クリック 


② [+] の場合は 
クリック 

-③確認 


-©クリック 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI - PCM - L 11 

MELCO WLI - PCM - L 11 

Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - L 11 G 

BUFFALO WLI - PCM - L 11 G 
Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - S 11 

BUFFALO WLI - PCM - S 11 
Wireless LAN Adapter 

WLI - USB - L 11 

BUFFALO WLI - USB - L 11 
Wireless LAN Adapter 

WLI - USB - L 11 G 

BUFFALO WLI - USB - L 11 G 
Wireless LAN Adapter 


アイコンに！や x が付いている場合は、以下の 
ページをご覧ください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのトラブル」 
192ページ 

以上で、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバの確認は終 
了です。 

続いて、以下のページに進んでください。 


な 「 AirStation を設定します」95ページ 



























第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 


Windows 95 ( バージヨン 4.00.950B/ 
4.0 0.9500 


無線 LAN カードのドライバのインストール 

1■パソコンの電源が OFF の場合は、電源を 
ON にしてください。 

2. 無線 LAN 力ードを差し込むと、以下の画面 
が表示されますのて、次へ進みます。 


■①餺 M 

表不されます。 


■©クリック 


この画面が表示されないときは、以下のページ 
をご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」 
193ぺージ 
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3. [場所の指定]を起動します。 



■クリック 


4. AirStation 付属の [AirNavigator CD ] を 
CD - ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 




























5. ドライバを検索する場所を指定します。 



①下の表に従って、検索する場所を入力します。 


■©クリック 


お使いの無線 LAN 力ード 

入力する検索場所 
( CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI - PCM - L 11 

D :¥ PCML 11 

WLI - PCM - L 11 G 

D :¥ PCML 11 

WLI - PCM - S 11 

D :¥ PCMS 11 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


6. 画面が表示されるのて、[完了]ボタンをク 
リックします。 

表示されるドライバ名は、下の表を参照してくださ 
い0 


①無線 LAN 力ードを確認 



クリック 


お使いの無線 LAN 力ード 

表示されるドライバ名 

WLI - PCM - L 11 

MELCO WLI - PCM - L 11 

Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - L 11 G 

BUFFALO WLI - PCM - L 11 G 
Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - S 11 

BUFFALO WLI - PCM - S 11 
Wireless LAN Adapter 
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お使いの無線 LAN 力ード 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11G 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-S11 

D:¥PCMS11 


^ WLI-PCM-L11/-L11G をお使いの方は、使用する 
モートを d 択し东す。 



WLI-PCI-OP (PCI バスア 
ダプタ）に無線 LAN 力一 
ドを取り付けた場合にク 
リック 


パソコンの f^C 力ードス 
ロットや WLI-ISA-OP (ISA 
バスアダプタ）に無線 LAN 
カードを取り付けた場合に 


クリック 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 

7. ファイルのコピーが始ま y ます。 

ファイルの コピー 中、「ファイルのバージ ヨ ン競合」画 
面で「現在のファイルをそのまま使いますか？」と表 
示されることがあります。そのときは、[はい]ボタ 
ンをクリックしてください。 





















第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 



8. パソコンを再起動します。 

CD-ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出 
してください。 


クリック 

9- パソコンにログインします。 



③クリック 

キャンセルをクリックすると、ネット 
ワークに接続できません。必ず [ OK ] ボ 
タンをクリックしてください。 






^ 「この DHCP クライ アントは DHCP サーバから 
IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と 
表示されたら、[いいえ]ボタンをクリックしてくださ 
い0 


これで、無線 LAN 力ードのドライバのインストールは完 
了です。 


無線 LAN カードのドライバの確認 

無線 LAN カードのドライバが正しく動作していることを 
確認します。 

確認方法は 、 Windows 98の場合と同じです。以下のベー 
ジを参照して ください。 

「無線 LAN 力ー ド/アダプタのドライバの確認」 
78ぺージ 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


Windows 95 (バージヨン 
4.00.950/4.00.950a) 


無線 LAN カードのドライバのインストール 


1■パソコンの電源が OFF の場合は、電源を 
ON にしてください。 

2. 無線 LAN 力ードを差し込むと、以下の画面 
が表示されますのて、次へ進みます。 



③クリック 



















第 4 章パソコンに LAN ボード/力ードを取り付けます 


この画面が表示されないときは、以下のページ 
をご覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」 

193ぺージ 

3. 本製品付属の [AirNavigator CD ] を CD - 
ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 

4. ドライバを検索する場所を指定します。 



-©クリック 


①次の表を参照して、該当する文字列を入力します 


お使いの無線 LAN 力ード 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11 

WLI-PCM-L11G 

D:¥PCML11 


86 


^以下の画面が表示されたら、 [0 K ] ボタンをク 
リックします。 



クリック 


次に、パソコンをネットワークで使うために、各 
項目を入力します。 

コンピュータ 名とワーク グループを 入力すると 
き、一部の漢字やピリオドなどの特殊文字が含ま 
れていると、ネットワークに接続できないことが 
あります。 




ネットワークの設定 2- r-\m |アクセス権の音理| 

Q I 次の情報は、ネゥトワ'^上で;]: r ュイを謬識するために 

M 離?フ4齡總 I とて所殿ぃ。 


コ乂 ♦ュ他 


Isuzuki \ 


| 業務用バソコン 


r 閉し，10 


■①半角英数字で入力 

-②半角英数字で入 
カネットワー 
クに接続するす 
ベてのパソコン 
に、同じ名前を設 
定してください。 


■③クリック 










































5. Windows 95 の CD - ROM またはフロツビー 
デイスクを ドライブにセツ トします。 


テ'Vスクの挿入 



〇 


(•Windows 95 CD-ROM' ラへ％の讯、たテ、、イス企挿入して [OK] を 
押 L Fx/coDo 


■①歆ディスクを 


C ： 。に 1) -②クリック 


6. ドライバを検索する場所を指定します。 


厂 | Windows 95 CD-ROM 上のフ 7 仆 
Inetapi .dI I が見つかりませんでした 0 




( 0K |)- 


り 


フ Wit のコヒ、元 (Q) : 
i—(|D:¥WIN 95 


_ スキゥ r ⑤ | 

詳細 ( Q ) … | 

3 - 


① D :¥ WIN 95 と入力 ( CD-ROM ドライブが D の場合） 
パソコンが OS プリインストールモデルで、 CD-ROM ド 
ライブがない場合は、 

C : ¥ WINDOWS ¥ OPTIONS ¥ CABS (Windows 95 ^ C 
ドライブにインストールされている場合）と入力 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


7. 使用するモードを選択します。 



WLI - PCI-OP (PCI バスア 


バソコンの Pc 力ードス 


ダプタ）に無線 LAN 力ーロツトや WLI - ISA-OP (ISA 
ドを取り付けた場合にクバスアダプタ）に無線 LAN 
リック カ _ ドを取り付けた場合に 


クリック 



8. ファイルのコピーが始ま y ます。 

ファイルのコピー中、「ファイルのバージョン競合」画 
面で「現在のファイルをそのまま使いますか？」と表 
示されることがあります。そのときは、[はい]ボタ 
ンをクリックします。 

9-パソコンを再起動します。 

CD-ROM ドライブに CD が入っている場合は、取り出 
してください。 



クリック 
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10■パソコンにログインします。 

①入力 ②入力 

空欄のままでも構いません。 

初めて入力するときは、初めに入力し 
た文字列がパスワードとして登録さ 
- れます。 



③キヤンセルをクリツクすると、 
ネツトワークに接続できません。 
必ず [OK] ボタンをクリックして 
ください。 


「この DHCP クライ アントは DHCP サーバから 
IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と 
表示されたら、[いいえ]ボタンをクリックしてくださ 
い0 


これで、無線 LAN 力ードのドライバのインストールは完 
了です。 


88 


無線 LAN カードのドライバの確認 

無線 LAN カードのドライバが正しく動作していることを 
確認します。 

確認方法は 、 Windows 98の場合と同じです。以下のベー 
ジを参照してください。 

「無線 LAN 力ード/アダプタのドライバの確認」 
78ぺージ 




















無線 LAN カード/アダプタのドライバのイ 
ンストール 

1■パソコンの電源が OFF の場合は、電源を 
ON にしてください。 

2. パソコンにログインします。 

アドミニストレータ権限を持ったログイン名 
( Administrator 等）でログインします。 



3. 無線 LAN 力ード/アダプタを差し込むと、以 
下の画面が表示されますので、次へ進みま 
す0 


クリック 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


この画面が表示されないときは、以下のページをご 
覧ください。 

「ドライバのインストール画面が表示されない」193 
ぺージ 

4. ドライバの検索方法を選択します。 


お使いの無線 LAN 力ード/アダプタが表示されます。 


防 iiMMnatfw 刪: 


八ードウ： t アデバイスドライバのインストール 

デパイスドライパは、ハードウェアデパイスがオペレーティンクシステムで•正しく射]作するように設定する 
リフトウ I アブログラムで■す。 


■ 


次のデパイスをインストルします： 


BUFFALO WLI-PCM-1 


■L11^ 


纖卜■獻灘3觸微織腿鴯 • 


検奉^ 

G E：: 


. P シ 、. . リ ; 推势❿)- 


r このデバイスの既知のドライパを表示して、その一覧から逞祈する必 


-©クリック 


^ 〉欠へ (N) > > 


■©クリック 
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5. [場所を指定]を選択します。 

I—①[場所を指定]のみチェックを付ける 




■、ードウIアデバイス©ドライバファイルの検索： 
BUFFALO WU-PCM-L11G 




こ©]ンビュータ上©ドライパデータペースおよ U 指定の検索埸所から適切なドライ;彳を検索します。 

OT 微嘲鐵獅!織識^ 


検索塌所のオブシヨン： 

「フ□ツビ“ディスクドライブ必 
r CD-ROM ドライブ ◎ 

- Tf ^ 埚所を指定© 1 ^ 



キャンセル J 


クリック 


6. AirStation 付属の [AirNavigator CD ] を 
CD - ROM ドライブにセツトします。 

AirNavigator の画面が表示されたら、[終了]ボタンを 
クリックして、閉じてください。 


7. ドライバを検索する場所を指定します。 


» ?»觀鱗が ス 碰し額ブに挿入 fl ： 沉 ） 

ーキやンセル」 


_製适元のファイルのコピー元 (0: 


|D：¥PCML11¥WIN2000 


」） 参赚“ | 


-©クリック 


①下の表を参照して、該当する文字列を入力します。 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

入力する検索場所 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

D:¥PCML11¥ WIN 2000 

WLI-PCM-L11G 

D:¥PCML11¥ WIN 2000 

WLI-PCM-S11 

D:¥PCMS11¥ WIN 2000 

WLI-USB-L11 

D:¥USBL11¥ WIN 2000 

WLI-USB-L11G 

D:¥USBL11¥ WIN 2000 


90 





8. 下の表のパスが表示されているのを確認し 
て、[次へ]ボタンをクリックします。 



お使いの 

無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるパス名 
(CD-ROM ドライブが D の場合） 

WLI-PCM-L11 

d:¥pcml11 ¥win2000¥netl112k.inf 

WLI-PCM-L11G 

d:¥pcml11 ¥win2000¥netl112k.inf 

WLI-PCM-S11 

d: ¥ pcms11¥ win2000 ¥ netsl1.inf 

WLI-USB-L11 

d:¥usbl11 ¥ win 2000 ¥netusb2k.inf 

WLI-USB-L11G 

d:¥usbl11 ¥ win 2000 ¥netusb2k.inf 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


9. 下の表のドライバ名が表示されているのを 
確認して、[はい]ボタンをクリックしま 
す。 

「 Windows で正しく動作することは保証されません。」 
と表示されますが、弊社で動作確認を行っていますの 
で、問題ありません。 



クリック 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 


インスト _ ルが開始されます。 
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10■ドライパのインストールを終了します。 


クリック 

これで、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインス 
卜_ルは完了です。 




無線 LAN カード/アダプタのドライバの確認 

無線 LAN 力ード/アダプタのドライバが正しく動作してい 
ることを確認します。 


1- デスクトップ画面の[マイコンピュータ] 
にある[プロパティ]を起動します。 



2. デバイスマネージャを起動します。 





3. ドライバが表示されていることを確認しま 
す0 


① [+] の場合 
丨はクリック 

j 棟作⑻表示幼 II — — |11011 

日屬 S0TEC2 

由避 DVD/CD-ROM ドライブ 

0 Q IDE ATA/ATAPI コントローラ 
± % PCMCIA ァタブタ 
囪令 USB (Universal Serial Bus) コントロ'-ラ 
白邊キ-ボ-ド 
由… g コンビュータ 

由.. ♦ サゥンド、ビデオ、およびゲ-ムコント□ぅ 
由… s システムデパイス 

0-0 ディスクドライブ 

ディスづレイ节々.ブタ 


フ □ぼ ディスクコント□ぅ 隹口， し、 

田函フロツビーディスクドライブ 

由メポート (COM と LPT) 

田…ちマウスとそのほかのポインティンクデパイス 
由…#モニタ 


お使いの無線 LAN 力ード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 


無線 LAN 力ード/アダプタのドライバのインストール 


以上で、無線 LAN 力ード/アダプタのドライバの確認は終 
了です。 

続いて、以下のページに進んでください。 

な 「 AirStation を設定します」95ページ 

2台目以降のパソコンを増設しているときは、以下のぺ一 
ジを参照してください。 


な 「2台目以降のパソコンを増設します」115ページ 
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